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                                   FICHE TECHNIQUE                                   
 

USAGUNIC se réserve le droit d’apporter toute modification susceptible d’améliorer ce produit pour vous proposer un produit toujours plus performant. 

Les valeurs contenues dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne constituent pas des spécifications. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                         Z.A.C. de Roumagnac – B.P. 47               

                                                 34, Avenue de l’Europe – F – 81602 GAILLAC CEDEX 
S.A.S au capital de 80000 € – RCS Albi 306 882 135 – Siren 306 882 135 – Code APE 4649Z – N° TVA intracom.  FR 17 306 882 135 – Siret 306 882 135 000 40  

FILM CUISSON / VALVE      300ml x 0,600 MANDRIN Ø76 

 
Code article : 02351 

 

PROPYSeal VX 12 / 12 + 25 C T SPP 3x3 - 4 
 

COMPOSITION : 

- Polyester transparent 12 µ (16,8 g/m²) +/- 4 %, 

- Colle : canaux de 4 mm, 

  - Polyester transparent 12 µ (16,8 g/m²) +/- 4 %, 

 - Colle (pleine face) : 2,5 g/m² +/- 0,6 g/m²,

 Micro-perforé à froid par aiguille type 3x3. 

- Polypropylène cast copolymère transparent 25 µ (22,6 g/m²) +/- 5 %. 

 

PROPRIETES VALEURS TOLERANCES METHODES 

Epaisseur 55  microns voir composition / 

Grammage 60 g / m² voir composition / 

Rendement 16,7 m²/kg / / 

Résistance à la rupture 
SM :  4,8 daN/15 mm 

ST :  5,4 daN/15 mm +/- 0,5 daN/15 mm NF ISO 527/3 

Allongement à la rupture 
SM :  20 % 

ST :  22 % +/- 5 % NF ISO 527/3 

Oxygène 100 cm3/m².24h.bar moyenne sur 3 mesures 
ASTM D 3985 

23°C et 0 % HR 

Dioxyde de carbone 650 cm3/m².24h.bar moyenne sur 3 mesures 
ISO DIS 15105-2/B 

23°C et 0 % HR 

Vapeur d’eau 25  g/m².24h moyenne sur 3 mesures 
NF H 00-044 

38°C et 90 % HR 

Plage de scellage 145°C  à  200°C / / 

 


